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Historique des révisions  

Révision Date Description 

Rev 2.2 04/2016 ¶ Ajouté la description de la commande CAT OW. 

¶ Ajouté la description de la commande CAT PD (PTT DELAY). 

¶ Mis à jour les descriptions des commandes CAT MA, MB et RF avec 
les informations sur le mode CWR. 

¶ Ajouté dans la liste des menus le menu numéro 57, PTT DELAY. 

¶ Ajouté la section 5.10 - {ƻǳǊŎŜ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ, qui concerne les 
modes AM, FM et SSB. 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.3 06/2016 ¶ aƛǎ Ł ƧƻǳǊ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ 5.1.1.2 - Paramètres modifiables 
avec le bouton E1. 

¶ Mis à jour la section 5.2 - Fonctionnalité split . 

¶ Ajouté dans la liste des menus le menu numéro 58, PTT ON CW. 

¶ Ajouté la description de la commande CAT SP (SPLIT). 

¶ Ajouté la description de la commande CAT TC (PTT ACTION FOR 
CW). 

¶ Mis à jour la section 8.4 - aƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Řǳ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ 
utilisateur (UI). 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.5 11/2017 ¶ Ajouté les conditions de garantie. 

¶ Mis à jour les descriptions des commandes CAT CD (CW Delay), TH 
(AGC Threshold), FF (FX FUNCTIONS) et TR (PTT avec RTS). 

¶ Déplacé le chapitre sur la mise à jour des firmwares dans un autre 
document. 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.6 12/2017 ¶ Ajouté dans la liste des menus le menu numéro 14, FM MODE. 
Voir les sections 5.1.1.8 - Changement du mode et 5.9 - Liste des 
menus avancés. 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.7 05/2018 ¶ Mis à jour les descriptions des commandes CAT CP (CW PARTIAL 
MESSAGE), CS (CW SPEEDS), TQ (TRANSMISSION POWER FINE 
LEVEL) et VE (VFOs EQUAL). 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.8 06/2018 ¶ Mis à jour la description du menu 34 « TX POWER ». 

¶ Mis à jour les descriptions des commandes CAT VM et TQ. 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.9 02/2019 ¶ Mis à jour la section 5.9 - Liste des menus avancés. 

¶ Ajouté la section 1.3.3 - Schéma fonctionnel ŘŜǎ ǎǘŀŘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 
et de sortie. 

¶ Ajouté les descriptions des commandes CAT BH, BP, BR, CK, DE, 
DF, ET, FM, HT, IA, KT, QS, RN, SA, SI, TV, UD, UU et WT. 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 

Rev 2.10 02/2019 ¶ Mis à jour la description de la commande CAT CI. 
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Révision Date Description 

Rev 2.11 09/2020 ¶ Mis à jour la section 7 - Installation du logiciel et des drivers. 

¶ Mis à jour les descriptions des commandes CAT (MR, MW, TL). 

¶ Mis à jour le tableau des versions firmware. 
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1 $ÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ 

1.1 Avertissement  

Les règlements sur ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǊŀŘƛƻŀƳŀǘŜǳǊ ŘƛŦŦŝǊŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉŀȅǎ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ ±ŜǳƛƭƭŜȊ ǇǊŜƴŘǊŜ 
connaissance des exigences et règlements locaux sur cette activité ŀǾŀƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŎŜǘ ŞƳŜǘǘŜǳǊ-
récepteur. 
 

1.2 Version s firmware  

[Ŝǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŞŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǎŜ ǊŞŦŝǊŜƴǘ ŀǳȄ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ŘŜ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎΥ 
 

Récepteur (RX) Emetteur (TX) Interface utilisateur (UI) Interface USB  FPGA 

Version 1.51 
Date: 09/06/2020 

Version 1.36 
Date: 07/01/2020 

Version 4.87 
Date: 06/02/2019 

Version 4.09 
Date: 28/05/2015 

Version 2.00 
Date: 30/07/2014 

 

1.3 Introduction  

Merci d'avoir choisi le FDM-5¦hΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ Şmetteur-récepteur SDR (Software Defined Radio) innovant 
qui couvre une gamme de fréquences allant de 9 kHz à 54 MHz. Le FDM-DUO est « DUAL USE », il peut 
être utilisé comme un émetteur-récepteur traditionnel dans le mode indépendant appelé « stand-
alone » ou alors utilisé dans le mode à distance appelé « remote » où la partie de réception est gérée 
par le logiciel ELAD FDM-SW2. Il est aussi possible de connecter le FDM-DUO au logiciel ELAD FDM-SW2 
ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ. 
 
NOTE: pour plus de détails sur le logiciel ELAD FDM-SW2 se référer ŀǳ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ disponible en 
anglais à ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ http://sdr.eladit.com/FDM-sw2 20Software/Doc/ 
 

1.3.1 Caractéristiques principales  

¶ Gamme de fréquences en réception : 9kHz à 54MHz en échantillonnage direct. 

¶ Gamme de fréquences en émission : bandes de fréquences de 160m a 6m. 

¶ tǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ рW, réglable. Sortie à 0dBm sur le connecteur RF Out. 

¶ 5ŜǳȄ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ (RTX pour une seule antenne ou RX/TX pour deux antennes 
séparées). 

¶ Modes supportés : CW, CWR, LSB, USB, AM et FM. 

¶ Convertisseur CAN : Linear LTC2165,16bit @122.88MHz. 

¶ FPGA Spartan 6 XC6SLX25 plus mémoire Flash pour le mode indépendant (stand-alone). 

¶ Démodulation « stand-alone » avec un microcontrôleur ARM Cortex M4 (STM32F4). 

¶ Interface utilisateur gérée par un microcontrôleur ARM Cortex M3 (LPC1766). 

¶ Modulation effectuée avec un microcontrôleur STM32F4 et un convertisseur CNA AD9957 (DDS 
@368.64 MHz). 

¶ 5ƻǳōƭŜ ǎƛƎƴŀƭ ŘΩƘƻǊƭƻƎŜ ; interne, basé sur un CI Si5338 piloté par un TCXO à 10MHz ou alors 
externe (connecteur REF IN). 

¶ Source de modulation : microphone (convertisseur CAN Cirrus CS5346) ou connexion USB 
(codec CM6510B avec firmware propriétaire). 

¶ Interface USB pour les commandes CAT (CI FTDI). 

http://sdr.eladit.com/FDM-sw2%20Software/Doc/
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1.3.2 Schéma fonctionnel  général  
 

 
 
 

1.3.3 Schéma fonctionnel  ÄÅÓ ÓÔÁÄÅÓ ÄȭÅÎÔÒïÅ ÅÔ ÄÅ ÓÏÒÔÉÅ 
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1.4 Précaution s 

 

¶ /ƻƴƴŜŎǘŜȊ ƭΩappareil ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ compatible à celle indiquée dans 
ce ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƻǳ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ƭǳƛ-même. 

¶ Faites attention lors de la connexion des câbles, évitez d'appliquer des pressions latérales qui 
pourrait endommager les connecteurs. 

¶ ;ǾƛǘŜȊ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘǳƳƛŘŜǎ. 

¶ Pour améliorer les performances et la sécurité, ŎƻƴƴŜŎǘŜȊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ł ƭŀ terre avec un segment 
court et approprié de câble électrique. 

¶ Mettez correctement à la terre toutes les antennes extérieures de cet appareil en employant les 
méthodes approuvées. La mise à la terre est une forme de protection contre les surtensions 
causées par la ŦƻǳŘǊŜΦ 9ƭƭŜ ǊŞŘǳƛǘ ŀǳǎǎƛ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ électrostatique. 
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2 Description de s panneaux  

2.1 Description du panneau avant  

 

 
 

1 ς Ecran LCD  

Voir chapitre Ecran LCD. 

2 ς Bouton de réglage E1 
Fonctions disponibles: réglage du volume, du squelch (SQL) pour le mode FM, du gain du microphone 

όaL/ύ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞƳŜǘΣ du gain de réception (AGC), de la réduction du bruit (NR), du niveau 

ŘΩŀƴǘƛǇŀǊŀǎƛǘŜ όNB) et Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜƴŎƻŎƘŀƎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ όAN). Voir chapitre Fonctionnement des 

boutons à encodeur pour le mode de fonctionnement. 

3 ς Bouton ŘΩaccord 
Fonctions disponibles: sélection de la fréquence désirée en modalité VFO, du canal mémoire en 

modalité mémoire. Réglage du step (pas de variation de la fréquence) en modalité VFO. Voir chapitre 

Fonctionnement des boutons à encodeur pour le mode de fonctionnement. 

4 ς Sortie audio principale pour écouteurs et haut-parleurs 

5 ς Sortie audio auxiliaire 

6 ς Bouton de réglage E2  
Fonctions disponibles: réglage des filtres de réception, de la pǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ 

ŞƳŜǘ όt²wύΣ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ tL¢/I ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ Ŝƴ ƻƴŘŜ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ƛƴŎǊŞƳŜƴǘƛŜƭ ŘŜ 

réception (RIT). Voir chapitre Fonctionnement des boutons à encodeur pour le mode de 

fonctionnement. 
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7 ς Touches MODE et MENU 
Sélection du mode opératoire (AM, CW, ..). Activation de la modalité TUNE (émission en CW pour 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜύΦ !ŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ζ QuickStep ». Entrée dans le menu 

MENU (réglage avancé des paramètres). Voir chapitre Fonctions des touches du panneau avant pour le 

mode de fonctionnement. 

8 ς Touches VFO et MEM 
Manipulations de base pour les modalités VFO et mémoire. Voir chapitre Fonctions des touches du 

panneau avant pour le mode de fonctionnement. 

 

2.2 Description du panneau arrière  
 

 
 

 

1 ς Connexion USB des données de réception 
Port USB 2.0 Ł ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ SW2. Utilisez le câble 
fourni. 
 
2 ς 9ƴǘǊŞŜ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ ŘΩƘƻǊƭƻƎŜ ŜȄǘŜǊƴŜ  
Connecteur SMA 50 Ohms. Appliquer un signal à 10MHz et 0dBm. 
 
3 ς Sortie RF  
Connecteur SMA 50 OhmǎΦ {ƛƎƴŀƭ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ł 0dBm. 
 
4 ς Sortie/entrée ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ  
Connecteur type M pour antennes à 50 Ohms. {ƻǊǘƛŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǳȄ ŀƴǘŜƴƴŜǎ 
ό¢·ύΦ 9ƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŀƴǘŜƴƴŜ όw¢·ύΦ 
 
5 ς 9ƴǘǊŞŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ  
Connecteur type M pour antennes à 50 Ohms. 9ƴǘǊŞŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǳȄ ŀƴtennes 
(RX). 
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6 ς Sortie PTT 
Connecteur jack 3.5mm stéréo. Permet de connecter un commutateur ou un amplificateur. Cette sortie 
ǎΩŀŎǘƛǾŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴΦ 
 

 
 

RING: ne pas connecter (réservé pour utilisation future). 
TIP: sortie PTT (transistor NPN Open Collector, max. 20Volts/200mA). 
 
7 ς Connexion USB audio 
Port USB 2.0 Ł ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǎƻƴ Řǳ C5a-DUO. En entrée de 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ : ƳŜǘ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ Ŏŀƴŀƭ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴΦ 9ƴ ǎƻǊǘƛŜ : ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ 
signal de réception de manière numérique. 
 
8 ς Connexion USB CAT 
Port USB 2.0 Ł ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ ƭŜ C5a-5¦h Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ 
CAT (Computer Aided Transceiver). 
 
9 ς Interrupteur  
!ƭƭǳƳŜ Ŝǘ ŞǘŜƛƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ. 
 
10 ς ConnecteǳǊ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
Appliquez une tension continue de 13.8 volts. Courant continu maximum à 13.8V : 2.5 ampères. 
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11 ς tƻǊǘ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ 
Connecteur DB9 pour accessoires externes. !¢¢9b¢LhbΣ /9 bΩ9{¢ t!{ ¦b9 [L!ISON SERIE STANDARD. 
 

 

¶ broche 1: signal Latch dŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ {tL 

¶ broche 2: signal SCL ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Lн/ 

¶ broche 3: signal Clock ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ {tL 

¶ broche 4: signal SDA ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Lн/ 

¶ broche 5: masse 

¶ broche 6: signal TX-Duo ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ¦!w¢ 

¶ broche 7: signal RX-Duo ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ¦!w¢ 

¶ broche 8: siƎƴŀƭ 5!¢! ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ SPI  

¶ broche 9: alimentation (+5V) 

 
12 ς Prise microphone  
Prise avec commande PTT pour le microphone fourni. [ΩƛƳŀƎŜ Ŏƛ-dessous présente le brochage du 
connecteur tel qu'il apparaît en regardant le panneau arrière. 
 

 
 
  



ELAD FDM-DUO  aƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ - version 2.11 - 09/2020 
 

© 2020 ELAD S.r.l. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, published, used, disclosed or disseminated 
 in any form or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without prior written permission of ELAD S.r.l. 

 

13 

13 ς Prise touche et manipulateur.  
Connecteur jack 3.5mm stéréo. Permet de connecter soit une touche direct (KEY), soit un manipulateur 
mécanique (PADDLE). 
 

 
 
Le menu avancé 37 (CW IN) ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜΦ  
Le menu avancé 39 (CW KEY) permet de choisƛǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
touche directe (connexion sur le TIP ou sur le RING).  
Le menu avancé 40 (CW TIP) ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
ƳŀƴƛǇǳƭŀǘŜǳǊ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ όŎΩŜǎǘ-à-dire : position du trait et du point sur le RING ou sur le TIP). 
 
 
14 ς Prise de terre 
tƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΣ ōǊŀƴŎƘŜȊ ǳƴ Ŧƛƭ ŘŜ ƎǊƻǎ ŎŀƭƛōǊŜ ƻǳ 
ǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ŝƴ ŎǳƛǾǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǘŜǊǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǘ ƭŀ ǘerre la plus proche. 
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3 Ecran LCD 

 
 

1. LP: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇŀǎǎŜ-bas est activée.  
ATT: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ. 

2. ANT 1 2: ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜǎ ŎƘƻƛǎƛŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ. 
3. IN MIC USB: indique le type de source choisie pour la modulation en mode SSB, AM et FM ; 

microphone ou connecteur USB TX. 
4. Compteur: en réception sert de S-mètre, en émission ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ. 
5. ¦ƴƛǘŞǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ. La lettre « S » de « SWR » est aussi utilisée 

pour indiquer que la fonction άQuickStepέ est activée. 
6. PK: clignote lorsque le convertisseur CAN de réception est « surchargé ». 
7. Affichage secondaire du compteur : en réception affiche le niveau du signal en dBm, en émission 
ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻn en Watt. 

8. ¦ƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ Řǳ ŎƻƳǇǘŜǳǊ. 
9. LOC: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩaŎŎƻǊŘ Ŝǎǘ ōƭƻǉǳŞ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ.  
w9aΥ ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ quitte le mode indépendant (stand-alone) et passe en mode 
distance (remote). 

10. CAT: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǊŜœƻƛǘ une commande CAT.  
SERV: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ όǎŜǊǾƛŎŜύ. 

11. Mode de réception et ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ. 
12. Indique le type de source sélectionnée ǇƻǳǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ en mode onde entretenue (CW). 

PAD (paddle): manipulateur mécanique.  
KEY : touche directe. 

13. {ΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭ ŘΩƘƻǊƭƻƎŜ Ł млaIȊ Ŝǎǘ ŜȄǘŜǊƴŜ όŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ w9C LbύΦ 
14. Fonctions du bouton E2;  

          : réglage des filtres de réception.  
PWR: ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛl émet.  
PITCH: valeur du pitch CW.  
RIT Υ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ƛƴŎǊŞƳŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ. 

15. /ŀǊŀŎǘŝǊŜǎ ŀƭǇƘŀƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ. 
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16. Fonctions bouton E1 ;  
VOL: réglage du volume principale.  
SQL: réglage du squelch pour le mode FM.  
MIC: ǊŞƎƭŀƎŜ Řǳ Ǝŀƛƴ Řǳ ƳƛŎǊƻǇƘƻƴŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞƳŜǘΦ  
AGC: réglage du contrôle du gain.  
NR: réglage du niveau de réduction du bruit (noise reduction).  
NB: ǊŞƎƭŀƎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀƴǘƛǇŀǊŀǎƛǘŜ όnoise blanker).  
AN: réglage du niveau ŘΩŜƴŎƻŎƘŀƎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ όauto notch). 

17. Indique le VFO sélectionné, A ou B. 
18. MEM: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ƳŞƳƻƛǊŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾée.  

VFO: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ±Ch Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾée.  
{9¢Υ ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ƳŜƴǳ a9b¦ (réglage avancé des paramètres) est sélectionné. 
{9¢Υ ǎΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳŜ a9a ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ƳŜƴǳ ±ChĄMEM est sélectionné. 

19. !ŦŦƛŎƘŜ ƭŜ ƴǳƳŞǊƻ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ƳŞƳƻƛǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ƳŞƳƻƛǊŜΦ  
Affiche le numéro du menu lorsque le menu MENU (réglage avancé des paramètres) est 
sélectionné. 
En modalité Split (exploitation séparée des fréquences ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ), affiche les 
lettres « SP ». 

20. RX: ǎΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ.  
TX: ǎΩŀƭƭǳƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞƳŜǘ. 
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4 Guide prati que 

/Ŝ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘilisation simples, des instructions complètes sont décrites plus 
loin dans ce ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛΦ 
 

4.1 Avant tout  

Pour ne pas rendre le panneau avant surchargé de boutons et donc complexe, celui-ci dispose de 
boutons et de touches qui ont plusieurs fonctionnalités.  
 
Les touches peuvent être utilisées de deux manières différentes, à savoir avec « une pression courte » 
ou « une pression longue ». Les étiquettes qui se trouvent au-dessus des touches indiquent la 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŀŎǘƛǾŞŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΦ L'étiquette de couleur blanche indique la fonctionnalité 
associée à « une pression courte », ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ŘŜ couleur bleue indique la fonctionnalité associée à 
« une pression longue ». 
 

 

 
Les boutons E1 et E2 permettent de modifier plusieurs paramètres, en appuyant sur le bouton le 
paramètre  sélectionné change Ŝǘ ǎŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴΦ 
 

 

 

La touche           permet de changer le VFO sélectionné avec « une pression courte » et de passer de 
la modalité VFO à la modalité mémoire avec « une pression longue ». 
[ΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ !κ. ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ±Ch Ŝǘ ǎŜ ǊŞŦŝǊŜ Ł la pression courte. 
[ΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ a ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ŘŜ ±Ch Ł ƳŞƳƻƛǊŜ Ŝǘ ǎŜ ǊŞŦŝǊŜ Ł ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ 
longue. 

Exemple 

« Une pression longue » correspond à une pression supérieure à 1 seconde. Le temps de pression 
peut être modifié dans le menu avancé 71 (HOLD TIME), il est possible de choisir un temps qui va de 
500 millisecondes à 2500 millisecondes.  
Le chapitre 5.9 - Liste des menus avancés présente tous les menus avancés.   
 

Pression longue 

!ǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 9м ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜΣ ŀǇǊŝǎ ǳƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ƭŜ 
paramètre sélectionné est alors le squelch. 

Exemple 

[Ŝ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ permet aussi de modifier la valeur du step (pas de variation de la fréquence) ou 
alors de modifier la fréquence chiffre par chiffre. 
[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ Ŝǎǘ ŘŞŎǊƛǘŜ Ŝƴ ŘŞǘŀƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀǇƛǘǊŜ 5.1.1.1 - Accord. 

Accord 



ELAD FDM-DUO  aƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ - version 2.11 - 09/2020 
 

© 2020 ELAD S.r.l. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, published, used, disclosed or disseminated 
 in any form or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without prior written permission of ELAD S.r.l. 

 

17 

4.2 Réinitialisation  

[ƻǊǎ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜ C5a-DUO il est 
quasiment inévitable de finir par configurer de manière incorrecte Ŝǘ ƴƻƴ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴƴŞŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ /Ŝƭŀ 
ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ şǘǊŜ ǳƴ ŦǊŜƛƴ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ǿǳ ǉǳŜ ƭŜ C5a-DUO possède un menu de 
réinitialisation des paramètres aux valeurs de défaut. 
 

 

4.3 Premiers essais  

Un appareil comme le FDM-DUO a de nombreux scénarios d'application possibles, ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ 
mode indépendant ou alors conjointement avec son programme de gestion, le logiciel SW2. 
Ce chapitre traite les scénarios d'utilisation les plus simples et les plus communs pour permettre une 
première familiarisation avec le FDM-DUO. 
 

4.3.1 Réception  

La première façon ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ C5a-DUO est bien sûr en réception. Pour ce faire il suffit de brancher 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ł ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όмоΦу±ŘŎύ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƭƭǳƳŜǊ Ŝƴ mettant ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎƛǘǳŞ sur le 
panneau arrière sur la position ON. 
 

 
 
!ǇǊŝǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎ ŘŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǎŜ ƳŜǘ Ŝƴ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ±Ch ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ 
auparavant, par défaut le VFO A.  
 
  

Suivre cette courte procédure pour réinitialiser le FDM-DUO : 
ω appuyer sur la touche MENU 
ω tourner le bouton E2 pour arriver au menu 81 (DEFAULT) 
ω appuyer sur le bouton E2 pour entrer dans le menu DEFAULT et afficher la lettre N 
ω tourner le bouton E2 de manière à ce que la lettre Y remplace la lettre N 
ω appuyer sur le bouton E2 pour confirmer  
ω ŀǘǘŜƴŘǊŜ ƭŀ ǊŞƛƴƛǘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ  
 

Réinitialisation 
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Les réglages principaux sont les suivants : 

 
 

 
 

 
 

  

Le FDM-5¦h ƴΩǳǘƛƭƛse pas le concept de bandes de fréquences, iƭ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ 
un sélecteur de bandes sur son interface utilisateur.  
Par contre il existe des canaux mémoire préférentiels (numéros 180 à 199) qui sont configurés par 
défaut avec lŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ōŀƴŘŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΦ Le menu « QuickMem » permet de 
rappeler rapidement une fréquence en maintenant enfoncée la touche        ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳΩapparaisse 
la fréquence désirée. 

Bandes 

La touche         permet de choisir le mode. A chaque « pression courte » le mode (la modulation) 
sélectionné changera.  

Mode 

[ΩŀŎŎƻǊŘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ŝƴ ǘƻǳǊƴŀƴǘ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘΦ  

tƻǳǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ǎǘŜǇ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ Ŝǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ŘŜ ǘƻǳǊƴŜǊ ƭŜ 
ōƻǳǘƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŞǎƛǊŞŜΦ 9ƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ƛƭ ǎŜǊŀ ŀƭƻǊǎ 
possible de modifier la fréquence avec la nouvelle valeur du step.  

9ƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ        ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ζ quick step » qui permet de 
changer au vol la valeur du step avec une autre qui est réglable en utilisant le menu avancé 7 
QUICKSTEP. En appuyant de nouveau sur la touche          la valeur du step redevient celle précédente.  

Accord 

Le volume se modifie en tournant le bouton E1. 

Le bouton E2 permet de modifier la bande passante des filtres de réception.  

Volume et filtrage 
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9ƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 9м ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎΥ 

1. Volume: premier paramètre modifiable après le démarrage, permet de modifier le volume; 
2. Squelch: lorsque la fonction est activée, SQL clignote, le squelch est utilisé seulement pour le 

mode FM; 
3. Automatic Gain Control On/Off: lorsque la fonction est désactivée, AGC clignote et le gain 

est modifiable manuellement; 
4. Automatic Gain Control Speed: il est possible de choisir trois niveaux : lent, moyen ou rapide 

(Slow, Medium, Fast); 
5. Noise Reduction: ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōǊǳƛǘ Ŝǘ ŘΩŜƴ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳΣ 

NR clignote lorsque la fonction est activée; 
6. Noise Blanker: ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƭƛƳƛǘŜǳǊ ŘŜ ōǊǳƛǘ Ŝǘ ŘΩŜƴ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳΣ b. 

clignote lorsque la fonction est activée; 
7. Auto Notch: ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŜƴŎƻŎƘŀƎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƎƭŜǊ ŘŜǳȄ 
ƴƛǾŜŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΣ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǎŜǊǘ Ł ŞƭƛƳƛƴŜǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ǘƻƴŀƭƛǘŞǎ 
continues, AN clignote lorsque la fonction est activée. 
 

Les fonctions disponibles en appuyant sur le bouton E2 sont : 

1. Filter Bandwidth: premier paramètre modifiable après le démarrage, permet de modifier la 
bande passante des filtres de réception; 

2. CW Pitch: permet de modifier la valeur du PITCH CW de réception; 
3. Receive Incremental Tuning On/Off: ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƻǳ ƴƻƴ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ wL¢ όŀŎŎƻǊŘ 

incrémentiel de réception); 
4. Receive Incremental Tuning Value: ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ wL¢Σ Ŝƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊƳes 

cette fonction permet de modifier la fréquence de réception sans modifier la fréquence 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǎƛ ƘŀōƛƭƛǘŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳŜƴǳ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΦ De plus 
amples informations sont disponibles dans le chapitre 5.1.1.3 - Paramètres modifiables avec 
le bouton E2. 

Améliorer la réception 
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4.3.2 Emission  

 

 
 
!Ǿŀƴǘ ŘΩŞƳŜǘǘǊŜ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ŞǾƛǘŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ 
ŀǳ ǎǘŀŘŜ Ŧƛƴŀƭ ŘŜ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊΦ /Ŝ ǘŜǎǘ Řƻƛǘ ōƛŜƴ ǎǶǊ şǘǊŜ Ŧŀƛǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƭƛōǊŜ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǊŀƴƎŜǊ 
une éventuelle communication en cour.  
 
 

 
 

 
 
 

Pour émettre Ŝƴ ƳƻŘŜ ǾƻƛȄ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ t¢¢ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛŎǊƻǇƘƻƴŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŀǊƭŜǊ. Si 
cela est nécessaire vous pouvez appuyer sur le bouton E1 pour accéder au menu de réglage du gain 
du microphone, « MIC  0.0dB ». Appuyez de nouveau sur le bouton E1 pour repasser au contrôle du 
volume. Lorsque un menu E1 ou E2 est visualisé il est toujours possible de repasser à la visualisation 
ŘŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǎŀƴǎ ŀǘǘŜƴŘǊŜ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŘŞƭŀƛ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ.  

Emission commandée par la voix 

LΩémission Ŝƴ ƻƴŘŜ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳŜ ό/²ύ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǘƻǳŎƘŜ ŘƛǊŜŎǘ όY9¸ύ ƻǳ ŘΩǳƴ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘŜǳǊ 
mécanique (PADDLE). 
LŜ ōƻǳǘƻƴ 9м ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝƴ ƳƻǘǎκƳƛƴǳǘŜ. Les deux réglages 
ǎΩŀƭǘŜǊƴŜƴǘ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 9м. 

Emission en onde entretenue 

Quand le FDM-5¦h ŞƳŜǘΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊΦ 

Dans certains cas ς par exemple pendant une émission CW en « Break-In » ς le changement de 
ŎƻǳƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ǝşƴŀƴǘ. Le menu avancé 73 (BACKLIGHT) permet de désactiver cette 
fonctionnalité. 

Emission 
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±ǳ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ ƭŜ C5a-5¦h ƛƴǘŝƎǊŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŞƳŜǘǘre un signal 
/² ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜΦ 

Cette fonctionnalité est accessible par « une pression longue » sur la touche             .  

[ΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ǎΩŀǊǊşǘŜǊŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ǳƴ ŘŞƭŀƛ ǊŞƎƭŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŀǾŀƴŎŞ пф ό¢¦b9 
TIME), par défaut de 30 secondes, ou alors en effectuant de nouveau « une pression longue » sur la 
touche             . 

tŜƴŘŀƴǘ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 
E2 Τ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴΣ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛe directe, la puissance de sortie réfléchie et le 
ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩƻƴŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ όwh{ύΦ 

tŜƴŘŀƴǘ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝƴ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜΣ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
utilisant un accordeur externe. 

[Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ perfectionnées en modifiant les paramètres des menus 
avancés 55 (TUNE POWER) et 56 (TUNE PTT). 

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ рр ό¢¦b9 th²9wύ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ 
ƭΩŀƴǘŜƴƴŜΦ 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ : utiliser une puissance plus basse ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 
ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜ ǎǘŀŘŜ Ŧƛƴŀƭ ŘŜ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊΣ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŞƳŜǘǘǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŀƴǘŜƴƴŜ 
non accordée peut entraîƴŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊΦ 

Le paramètre 56 (TUNE PTT) permet de désactiver le signal PTT OUT présent sur le connecteur du 
ƳşƳŜ ƴƻƳ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ : permet de désactiver un 
ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ Ŝƴ ŘŞǎŀŎǘƛǾŀƴǘ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭ t¢¢ h¦¢Φ 

!ŎŎƻǊŘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ 
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5 Interfac e utilisateur  

5.1 Modalité  VFO 

5.1.1 Réception  

La modalité VFO (Variable Frequency Oscillator) est le mode de fonctionnement principal du FDM-DUO. 
Chaque VFO retient la  fréquence, le mode et le step. Le FDM-DUO en possède 2, VFO A et VFO B. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Accord 5.1.1.1
¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǇƻǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŞǎƛǊŞŜΦ  
 

9ƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ŀǇǇŀǊŀît le menu STEP qui permet de choisir la valeur du step en 
ƘŜǊǘȊ ƻǳ Ŝƴ ƪƛƭƻ ƘŜǊǘȊΦ !ǇǇǳȅŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǇŜǊƳŜt de retourner au menu VFO 
où est visualisée la fréquence de réception. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En effectuant « une pression longue η ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ǎΩŀŎǘƛǾŜ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ŎƘƛŦŦǊŜ ǇŀǊ 
ŎƘƛŦŦǊŜΦ /Ŝ ƳŜƴǳ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƴƻƴ Ǉŀǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǎǘŜǇ mais en agissant directement 
sur la valeur de chaque chiffre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant la propriété rotative des boutons il est possible de modifier la valeur du chiffre sélectionné 
όŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀŎŎƻǊŘύ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ όŀǾŜŎ ƭŜǎ ōƻǳǘons E1 et E2). « Une pression 
courte » permet de revenir au menu VFO sans devoir attendre le délai ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ 
 
  






































































































































